SECURITY MANAGEMENT VIDEO CONTENT ANALYSE INTEGRATIONEN UND MONITORING SERVICE HARDWARE

Schnittstelle zum DMT Radarsystem
G-Core/DMTRadarClient

= Windows-Dienst zur
Verbindung des
Radarsystems von DMT
Radar & Security Systems
mit dem Video-
Management-System G-
Core.

= Moglichkeit zur
aktionsgesteuerten
Aufschaltung von
Kamerabildern. Somit ist die
Uberwachung von
beispielsweise Hafen und
FlUssen einfach umsetzbar.
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m Der Dienst ermittelt die
beiden Kameras, die dem
alarmauslésenden Objekt
am nachsten liegen und
schaltet die Kamera-
Streams im Alarmszenario
auf.

Die Option verbindet G-Core mit dem Radarsystem der Firma DMT. Das
Radarsystem pruft z.B. in Hafen- oder Flusszufahrten, ob ein Objekt in eine
definierte Zone einfahrt und 16st dann einen Alarm aus. Durch die Kopplung
mit G-Core werden dem Nutzer bei einem Alarm die Bilder der beiden
Kameras angezeigt, die dem Objekt am nachsten sind.

= Metadaten, wie Position
und Geschwindigkeit
werden erfasst und in G-
Core eingebunden.

= Alle Objektdaten kénnen
in der G-Core-Datenbank
) gespeichert werden, um
m Uberwachung von Hafeneinfahrten. auch offline nach
= Koordination von Schiffen auf Binnengewassern. Alarmereignissen suchen zu
konnen.



Technische Daten

Bezeichnung Funktionen
Schnittstelle Windows-Dienst zur Verbindung eines Radarsystems von DMT Radar & Security Systems mit einem
G-ST.

Einsetzbar ab Windows 8.1 oder hoher.

G-Core/DMTRadarClient Bestell Nr. 8.34076
Software-Option zur Anbindung des DMT-Radar-System an G-Core.
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