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Detección de movimiento de vídeo
G-Tect/VMD

G-Tect/VMD

Opción G-Core para la provisión de la función de sensor de vídeo 3D para un canal de cámara analógica o IP en un
dispositivo G-ST. La función proporciona una detección de movimiento por vídeo altamente sofisticada para
aplicaciones críticas en exteriores. Diferentes ciclos de medición paralelos entre 40 ms y 10 s para la detección en
tiempo real de movimientos muy rápidos y muy lentos. 128 zonas de detección, libremente definibles en función,
posición, tamaño y sensibilidad para el análisis de contenidos de imagen muy complejos. Adaptación
tridimensional al campo mediante la función de perspectiva especial. Diferenciación entre los cambios locales y
globales dentro de la imagen para una supresión fiable de las interferencias globales. Detección de dirección y
velocidad para la evaluación fiable de movimientos aceptados y no autorizados. Diferenciación del contenido de la
imagen en función del tamaño y la velocidad para evitar falsas alarmas. Visualización vectorial conmutable de los
resultados de la detección de movimiento en G-View. Todos los parámetros relacionados con el evento se
almacenan con el evento y pueden utilizarse para filtrar y evaluar los datos de imagen y para controlar las
actividades del sistema a través del Administrador central de actividades. La detección de movimiento de vídeo
funciona de forma totalmente independiente de la grabación y transmisión de imágenes. Número ilimitado de
conjuntos de parámetros, conmutables en el dominio del tiempo.

Entrega e instalación llave en mano o configuración y puesta en marcha llave en mano

Modelo: G-Tect/VMD
Marca: Geutebrück o equivalente


