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Monitoring Software
G-Health

G-Health prévient les pannes du système par un contrôle permanent des
fonctions. Si une condition critique, telle qu'une panne de caméra ou une
erreur de base de données, est détectée, les administrateurs responsables ou
les techniciens de maintenance reçoivent immédiatement un e-mail
correspondant ou une G-Health Alarm dans leur interface web, fixe ou
mobile, et ont ainsi la possibilité de réagir avant qu'une panne se produise.

Surveillance de la performance des systèmes G-Core.

Entretien rapide et remplacement préventif des composants matériels.

Détection fiable des
erreurs matérielles.

Possibilité de dépannage
rapide en signalant les
composants qui ne sont pas
entièrement fonctionnels.

Notification par e-mail ou
via l'interface web.

Facilité d'installation et
d'intégration dans des
systèmes nouveaux et
existants avec jusqu'à 1000
enregistreurs ou serveurs.

Interface web conviviale
avec fonctions d'analyse et
d'aperçu ainsi que
l'affichage de l'état des
composants.

Configuration facile des
alertes de santé, des règles,
des clients et des priorités.



Données techniques
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Disponibilité /
Fonctionnalité

Geutebrück G-Scope / G-Core à partir du vers. 1.2.7.55 et GeViScope à partir du vers. 7.6.972

Évaluation de l'alarme Évaluation en temps réel ou en différé, selon la priorité d'alarme fixée

informations sur la santé • Version du logiciel
• Taille de la base de données
• Configuration de la caméra
• Débit de données
• Options / Licences
• Système d'exploitation
• Processeurs (CPU, Cœurs, Utilisation)

• Interfaces réseau
• Contrôleur (Array)
• Disque dur + SSD
»Mémoire totale / libre
»Utilisation, température
»Firmware
»Statut SMART

Options de réglage Réactions ajustables aux alertes sanitaires
Différentes méthodes de notification E-mail (SMTP) et NVR
Catégorisation et hiérarchisation des alertes sanitaires
Gestion de sites multiples
Gestion des utilisateurs multiples et des groupes d'utilisateurs
Mise en relation de sites / serveurs avec des utilisateurs / groupes d'utilisateurs

Fonctions supplémentaires Administration mobile via une interface web (conception adaptée)
Exportation et transfert des fichiers de configuration
Exportation d'aperçus détaillés (informations sur le matériel)
Mises à jour automatiques

Langues Allemand, anglais, français, espagnol

Logiciels et options Serveur G-Health avec
interface Web G-HealthProgramme
logiciel
avec installateur autonome

Client G-Health

Progiciel avec
installateur
autonome.
Le progiciel est
installé
une fois par client, G-
Scope (G-Core) ou
GeViScope.

G-Health/ClientConnect

Option logicielle permettant d'activer
des clients G-Health supplémentaires

Notes sur la planification
des projets

Le nombre maximum d'options logicielles G-Health/ClientConnect par
serveur ou dongle G-Health est de 1000.

Exigences du système Serveur G-Health Interface web G-
Health

G-Health/ClientConnect

Systèmes d'exploitation /
navigateurs compatibles

Windows Vista SP2 (32/64 bits),
Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits),
Windows
Server 2003 (32/64 bits),
Windows Server 2008 (32/64 bits),
Windows Server 2012 (64 bits),
Windows Server 2012 R2 (64 bits).

Google Chrome v28+,
Apple Safari v6+,
Mozilla Firefox 28+,
Microsoft Internet
Explorer 11+,
Microsoft Edge.

Microsoft Windows XP SP3 (32 bits),
Windows Vista SP2 (32/64 bits),
Windows 7 (32/64 bits), Windows
Server 2003 (32/64 bits), Windows
Server 2008 (32/64 bits), Windows
Server
2012 (
64 bits),
Windows Server 2012 R2 (64 bits).

Mémoire de travail 4.096 MB ou plus - 512 Mo ou plus

Espace disque libre requis 10 GB - 2 GB

Logiciels supplémentaires
requis
(seront installés
automatiquement par
l'assistant d'installation s'ils
ne sont pas disponibles)

Microsoft.NET 4.0,
Oracle Java JRE 1.7 ou supérieur,
Joyent Node.js 0.12.0 ou supérieur,
ElasticSearch 1,5 ou plus.

- Microsoft.NET 4.0

Ports TCP TCP/3000 (entrant),
TCP/4002 (entrant)

HTTP/3000 (sortant) HTTP/4002 (sortant)

Notes sur l'installation Nous recommandons d'installer le
serveur G-Health sur un serveur
séparé où aucun service tiers ne
fonctionne.

- Nous recommandons d'installer les G-
Health Clients sur les ordinateurs
équipés du logiciel du RNV de
Geutebrück.

     
 


